LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO

_H_ SCATOLA DI DERIVAZIONE DA INCASSO

@ SCATOLA DI DERIVAZIONE DA ESTERNO

CORPQ ILLUMINANTE STAGNO IP65 2x36W RIFASATO

CORPQ ILLUMINANTE STAGNO IP65 1x36W RIFASATO

CORPOQ ILLUMINANTE CON 1 LAMPADA FLUORESCENTE
DA 58W

CORPO ILLUMINANTE A SOSPENSIONE, OTTICA DARKLIGHT 2x58W
EMISSIONE DIRETTA/INDIRETTA

CORPO ILLUMINANTE DA INCASSO CON LAMPADE FLUORESCENTI 2x26W
DL: OTTICA DARKLIGHT

CORPO ILLUMINANTE DA INCASSO, DOTATO DI 4 LAMPADE FLUORESCENTI
DA 18W,RIFASATO,FUSIBILE,CON GRADO DI PROTEZIONE IP40

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
AUTONOMA DA 18W

CORPO ILLUMINANTE A SOFFITTO

GRUPPO DI EMERGENZA INTERNO PER PLAFONIERA

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA A PARETE/BANDIERA
AUTONOMA DA 8W CON PITTOGRAMMA (SA)

PULSANTE

PRESA BIPASSO

PRESA UNEL

PRESA INTERBLOCCATA BIPASSO

INTERRUTTORE UNIPOLARE

QUADRQ ELETTRICO

DEVIATORE

INTERRUTTORE UNIPOLARE STAGNO CON GRADO DI PROTEZIONE IP55

PRESA INTERBLOCCATA UNEL CON PROTEZIONE LOCALE STAGNA

TUBAZIONE IN PVC RIGIDA PESANTE

mmM_ PULSANTE AD ACCESSO PROTETTO

DEVIATORE STAGNO CON GRADO DI PROTEZIONE IP55

TERMOSIFONE

PRESA CEE 2P+T DA 16A

POSTAZIONE CITOFONICA

[ FC ] FANCOIL
W ALLACCIO ELETTRICO PER BOILER TRAMITE PASSACORDONE
GRUPPO PRESE COSTITUITO DA:  N.2 PRESE UNEL
N N.2 PRESA BIPASSO
N.2 CONNETTOR! RJ45
GRUPPO PRESE COSTITUITO DA:  N.4 PRESE UNEL
oP5 N.4 PRESA BIPASSO
N.2 CONNETTOR! RJ45

CANALA METALLICA

TUBAZIONE IN PVC FLESSIBILE PESANTE

@ PULSANTE A TIRANTE

=) ALLARME OTTICO-ACUSTICO

PULSANTE DI TACITAZIONE LOCALE

DISCESA/RISALITA IN TRACCIA

NUOVO
ESISTENTE

LE DERIVAZIONI DEVONO AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE

ALL'INTERNO DELLE SCATOLE DI DERIVAZIONE

OGNI PRESA DOVRA’ ESSERE ALIMENTATA CON CONDUTTORI

DI SEZIONE 2,5mmq

( SALVO DIVERSA INDICAZIONE )

OGNl CORPO ILLUMINANTE DOVRA’" ESSERE ALIMENTATO CON CONDUTTORI
DI SEZIONE 1,5mmq ( SALVO DIVERSA INDICAZIONE )

TUTTI | COMPONENTI
IN LUOGHI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO D’INCENDIO

DOVRANNQ ESSERE IDONEI PER L'INSTALLAZIONE

OGNI SIRENA E PAI DOVRA" ESSERE

ALIMENTATA TRAMITE CAVO FTG100M1 (RF 31-22)

OGNI RIVELATORE DOVRA’ ESSERE ALIMENTATO
TRAMITE CAVO SCHERMATO CON SEZIONE

PER LA SEZIONE E LA TIPOLOGIA DEI CONDUTTORI VDS

RELAZIONE TECNICA E SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI

CIRCUITI A TENSIONE DIVERSA DEVONO ESSERE
POSATI IN CONDUTTURE SEPARATE O CON SEPARATORE

PREVEDERE IN CORISPONDENZA DI OGNI' UTILIZZATORE CON POTENZA SUPERIORE
A 1000W UNA PRESA INTERBLOCCATA CON PROTEZIONE LOCALE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato alle Opere Pubbliche per la
Toscana e I'lUmbria
sede coordinata di Perugia

ADEGUAMENTO FUNZIONALE MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICO E
PROGETTAZIONE DELLE OPERE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO
DEI LOCALI A SERVIZIO DELL' ARCHIVIO NOTARILE
DISTRETTUALE DI PERUGIA SITO IN VIA SCARLATTI 37

PROGETTO DEFINITIVO

Progettista: ing. ANIELLO DI LUCA

Supporto alla progettazione:
Arch.Pierfilippo Cesarini
Arch. Francesco Cossu
Ing. Claudio Vincenzo Rocco
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2x1,5mmq MINIMA  2x0,50mmq
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REV. DATA REDATTO OGGETTO CONTROLLATO

PROGETTO N° TAVOLA N°

OTTOBRE 2009
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VISTA LATERALE

TASSELLI AD ESPANSIONE 6MA

ARMATURA P55 CON COPPA IN POLICARBONATO 2x36 W

TASSELLI AD ESPANSIONE 6MA

7,

ARMATURA IP55 CON COPPA IN POLICARBONATO 2x36 W

RACCORDO ARMATURA/GUAINA IN NAYLON PG 16

RACCORDO DI' UNIONE

CASSETTA DI FILETTATO

DERIVAZIONE

CAVO IN ENTRA/ESCE DALLA
CASSETTA DI DERIVAZIONE

2202 o

C. 2x1,5 mmq+T
GUAINA DIFLEX #16mm

TUBO IN PVC O CONDUIT

PASSERELLA PORTACAVI

TIPICO DERIVAZIONE DA CANALA
PORTACAVI CON CASSETTA

TUBO PVC #16mm (COLLEGATO ALLA CANALINA PORTACAVI)

FISSA TUBO RACCORDO SCATOLA TUBO IN NAYLON PG 16

SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PVC DIM. 100X100 mm CON MORSETTIERA

——RACCORDO TUBO/GUAINA IN NAYLON PG16

MORSETTO VOLANTE

CONDUTTORI

MORSETTI VOLANTI

CONDUTTORI

DERIVAZIONI' IN CASSETTA CON MORSETTI VOLANTI

TUBI IN PVC FLESSIBILI

CAVI SEZIONE [mm]
uo/u Tipo Num. 15 25 4 6 10
1 16 16 16 16 16
2 16 20 20 25 32
3 16 20 25 32 32
Cavo unipolare 4 20 20 25 32 32
in PVC senza
guaina 5 20 25 25 32 40
6 20 25 32 32 40
7 20 25 32 32 40
8 25 32 32 32 40
9 25 32 32 50 50
450/750 V
1 20 25 25 32 40
Bipolare 2 32 40 50 50 63
3 40 50 50 63 -
1 20 25 25 32 40
Cavo
Itipol
e Tripolare 2 40 40 50 63 63
3 40 50 50 63 -
1 25 25 32 32 50
Quadripol. 2 40 50 50 63 -
3 50 50 63 - -
TUBI IN PVC RIGIDI
CAVI SEZIONE [mm]
uo/v Tipo Num. 15 25 4 6 10
1 16 16 16 16 16
2 16 16 16 20 25
3 16 16 20 25 32
Cavo unipolare 4 16 20 20 25 32
in PVC senza
guaina 5 20 20 20 32 32
6 20 20 25 32 40
7 20 20 25 32 40
8 25 25 32 40 50
9 25 25 32 40 50
450/750 V
1 16 20 20 25 32
Bipolare 2 32 40 40 50 -
3 40 40 50 50 -
1 16 20 20 25 40
Cavo
Itipol
e Tripolare 2 32 40 40 50 -
3 40 50 50 - -
1 20 20 25 32 40
Quadripol. 2 40 40 50 50 -
3 40 50 50 - -
TUBI IN PVC FLESSIBILI
CAVI SEZIONE [mm]
uo/u Tipo Num. 15 25 4 6 10
1 25 25 25 25 32
2 40 40 50 50 50
3 50 50 50 63 63
Cavo unipolare 4 50 50 63 63 :
inPVCo
GOMMA 5 63 63 63 63 -
con guaina
6 63 63 63 - -
7 63 63 63 - -
8 - - - - -
9 - - - - -
0.6/1kV
1 25 32 32 32 40
Bipolare 2 50 50 63 63 -
3 63 63 63 - -
1 25 32 32 32 40
Cavo
mutipore Tripolare 2 50 50 63 63 :
o
GOMMA 3 63 63 63 - -
1 32 32 32 40 40
Quadripol. 2 50 63 63 - -
3 63 63 - - -
TUBI IN PVC RIGIDI
CAVI SEZIONE [mm]
uo/u Tipo Num. 15 25 4 6 10
1 20 20 20 25 50
2 40 40 40 40 50
3 40 50 50 50 -
Cavo unipolare 4 50 50 50 50 :
inPVCo
GOMMA 5 50 50 - - -
con guaina
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
0.6/1kV
1 25 25 25 32 32
Bipolare 2 40 50 50 - -
3 50 50 - - -
1 25 25 25 32 32
Cavo
Itipol
Sc.z_wn,u\m_& Tripolare 2 50 50 50 = -
o
GOMMA 3 50 - - - -
1 25 25 32 32 40
Quadripol. 2 50 50 - - -
3 - - - - -
GRANDEZZA DEL TUBO [mm]
DIMENSIONT INTERNE [mm] PREDISPOSIZIONE
(LxHxP ) NUMERO SCOMPARTTL 216 220 225 232 240 250 263
90x90x45 1 7 5 3 - - - -
120x100x50 1 10 6 4 - - - -
120x100x70 1 14 9 6 - - - -
150x100x70 1 18 12 8 4 4 2 -
160x130x70 1 20 12 8 6 4 2 -
200x150x70 24 16 10 6 4 4 -
300x150x70 - 24 16 10 6 5 2
390x150x70 - - 20 12 8 6 3
480x160x70 - - 24 16 10 6 4
520x200x80 - - - - 12 8 6
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